
REXNORD 1040系列磁性转弯平顶链板产品手册

REXNORD不断致力於开发能有效解决问题的创新型输送

链板和配件，以满足食品饮料行业中日益增长的高速和多

排输送的需求。在平顶链板普遍应用的转弯输送線上，

REXNORD® 1040系列磁性转弯平顶链板将会是您的最佳

选择。

容器输送改良

REXNORD 1040系列磁性转弯链板具有出色的平整度，能

够传送非常特殊形状或者材质的容器，例如PET瓶。该链

板 有 两 种 表 面 形 式 ： 封 闭 表 面 （ F T M ） 和 开 放 表 面

（FGM），有多种的REXNORD工程塑料材质：XLG，

PSX®，DRY-PT®，HPTM和DKA。

安全性提高

专利的销轴定位解决方案能提高操作者的安全性。无需铁

锤和重击，销轴就能轻鬆插入。将链节轻轻向後方拉伸直

至听见咔哒声，则销轴被锁定。通过这样的方式，能快

速、安全並容易安装和维护链板。

节能

1040系列链板与市场上设计类似的链板相比，其重量明

显减轻。降低了驱动轴上的拉力，从而达到节能的效

果。

互换性

REXNORD 1040系列磁性转弯平顶链板可以与

1050/1060系列磁性转弯平顶链板相互整体替换，並且

使用同一型号链轮。

REXNORD 1040系列磁性转弯平顶链板可安装在原来的

行业标准输送机上，而无需任何设计上的调整。1040系

列链板不能与1050/1060系列平顶链板拼接。

动态高速容器输送应用上体现出优越的性能，包括：

•  高速，转弯单道输送应用

•  多排转弯输送应用

REXNORD 1040系列磁性转弯平顶链板升级

—应用於容器输送

REXNORD DRY-PT 1040磁性转弯平顶链板 REXNORD XLG 1040磁性转弯平顶链板
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REXNORD 1040系列磁性转弯平顶链板性能与优点

链板类型 材料 编号 
工作荷载（最大） 重量 背弯半径

（最小）
链片厚度 转弯半径

（最小）
 链片宽度

磅/牛顿 磅/英尺/公斤/米 英寸/毫米 英寸/毫米 英寸/毫米 英寸/毫米

  DRY-PT1040FTM DRY-PT 10604554

337 / 1500 0.67 / 1.00 5.12 / 130.0 0.34 / 8.7 19.7 / 500 3.33 / 83.8

  PSX1040FTM PSX 10604578

  XLG1040FTM XLG 10604555

  HP1040FTM HP 10608553

  DKA1040FTM DKA 10608551

侧视图性能与优点：
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正视图

REXNORD 1040系列磁性转弯封闭链板材料概览

REXNORD 1040系列磁性转弯开放链板材料概览

83.8 mm
3.3 in

83.8 mm
3.3 in

开放表面（35%开放度）俯视图平顶表面（封闭表面）俯视图

  DRY-PT1040FGM DRY-PT 10604582

337 / 1500 0.64 / 0.95 5.12 / 130.0 0.34 / 8.7 19.7 / 500 3.33 / 83.8

  PSX1040FGM PSX 10604586

  XLG1040FGM XLG 10604583

  HP1040FGM HP 10608555

  DKA1040FGM DKA 10608554

更优的平整度

• REXNORD 1040系列磁性转弯平顶链板能够传送非常
特殊形状或者材质的容器。

维护保养

• REXNORD 1040系列磁性转弯平顶链板安装快速，简

易，无需铁锤和重击。销轴插入简便，反向弯曲链节直
到销轴发出“咔哒”声，则表示销轴安全定位。

互相兼容性

• 现有的安装REXNORD 1050/1060系列磁性转弯链板或
者类似型号的输送设备，可用REXNORD 1040系列磁
性转弯平顶链板进行改造升级，无需更改输送机设置。

• REXNORD 1040系列磁性转弯平顶链板可以在
REXNORD 1050/1060系列磁性转弯平顶链板所使用的
链轮上运行。

链板类型 材料 编号 
工作荷载（最大） 重量 背弯半径

（最小）
链片厚度 转弯半径

（最小）
链片宽度

磅/牛顿 磅/英尺/公斤/米 英寸/毫米 英寸/毫米 英寸/毫米 英寸/毫米
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