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改善容器输送

无堵头设计

兼容性

动态、高速的容器输送应用的卓越性能，其中包括：

• 高速单道输送

• 单道变多道和多道变单道无压力输送

REXNORD平顶链部门不断开发以解决方案为导向的创

新输送链板和组件，以满足饮料和食品行业不断增长的

高 速 、 大 流 量 输 送 机 性 能 要 求 。 我 们 的 R E X N O R -

D®1001-84毫米(mm)系列MatTop®链网可为高速输送应

用 (例如，多道输送和单道输送)提供优化设计。

REXNORD 1001-84 毫米系列链网设计具有优良的平整

度，以改善甚至是要求最高的饮料容器（如PET瓶）形状

和材料的稳定性。此链板两个表面可用：平顶（顶部封

闭）和顶部开放（顶部打孔），且适用REXNORD工程塑

料有：XLG、PSX®、DRY-PT®、HP™和DKA。

REXNORD 1001-84 毫米系列链网可安装在原始行业标准

的输送机结构和链轮中，无需任何修改。但该链板不能

与REXNORD 1000-84毫米系列链网连接使用。

连接销为自锁型，可从两侧插入销並用手固定。这使得

链网安装和维护变得简单/快捷。可用手插入和锁定销，意

味着无需使用额外工具即可完成。

REXNORD DRY-PT1001-84毫米系列链网 REXNORD PSX1001-84毫米系列链网
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链板类型 材料 编号 工作荷载（最大） 重量
背弯半径
（最小）

温度范围
（ºC）

磅/英尺（牛顿/米）    磅/英尺（公斤/米）英寸（毫米） 乾 湿

10522806 337 / 1500 0.40 / 0.59 1.00 / 25.4

4 to 80 / 4 to 65

PSX 10522807 337 / 1500 0.40 / 0.59 1.00 / 25.4

XLG 10522808 337 / 1500 0.40 / 0.59 1.00 / 25.4

HP 10522812 337 / 1500 0.40 / 0.59 1.00 / 25.4

DKA 10522795 337 / 1500 0.40 / 0.59 1.00 / 25.4

REXNORD 1001-84毫米系列链网侧视图
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REXNORD 1001-84毫米系列链网正视图

REXNORD 1001-84毫米系列平顶链材料概览

链板类型 材料 编号 
工作荷载（最大） 重量

背弯半径
（最小）

温度范围
（ºC）

磅/牛顿    磅/英尺（公斤/米）英寸（毫米） 乾 湿

10522829 337 / 1500 0.38 / 0.57 1.00 / 25.4

4 to 80 / 4 to 65

PSX 10522830 337 / 1500 0.38 / 0.57 1.00 / 25.4

XLG 10522831 337 / 1500 0.38 / 0.57 1.00 / 25.4

HP 10522834 337 / 1500 0.38 / 0.57 1.00 / 25.4

DKA 10522828 337 / 1500 0.38 / 0.57 1.00 / 25.4

REXNORD 1001-84毫米系列顶部开放式链网材料概览
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REXNORD 1001系列顶部开放链网俯视图REXNORD 1001系列顶部开放链网侧视图 
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特点和优势：
优异的平整度

•

维护

•

兼容性

•

• REXNORD 1001-84毫米系列链网与REXNORD 1000系
列链网的链轮规格相同

易安装

• 得益於採用自锁型销，因此，安装方便快捷

• 可从两个方向插入销

• 可手动插入和锁定销

REXNORD 1001-84毫米系列链网设计可提供优良的平整
度，以提高甚至是要求最高的饮料容器的稳定性

REXNORD 1001-84毫米系列链网的长度可针对所需输送
机长度进行优化，同时具有最佳悬链尺寸

配备REXNORD 1000-84毫米系列 Double Positrack®双
导向链网的现有输送机可使用REXNORD 1001-84毫米系
列链网进行改装，无需更改输送机设置

DRY-PT1001FT-84MM_MTW PT-1DP

PSX1001FT-84MM_MTW PT-1DP

XLG1001FT-84MM_MTW PT-1DP

HP1001FT-84MM_MTW PT-1DP

DKA1001FT-84MM_MTW PT-1DP

DRY-PT

DRY-PT

DKA1001FG-84MM_MTW_PT-1DP

XLG1001FG-84MM_MTW_PT-1DP

HP1001FG-84MM_MTW_PT-1DP

PSX1001FG-84MM_MTW_PT-1DP

DRY-PT1001FG-84MM_MTW_PT-1DP


